
VZOROVÉ KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

- ELEKTROTVAROVKA NAVRTÁVACÍ - SEDLOVÁ - HORNÍ NAVRTÁVKA
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA d32 - POTRUBÍ PE100 SDR11 PN16 32x3,0

PROSTUPY POTRUBÍ MUSÍ BÝT
VHODNÝM ZPŮSOBEM UTĚSNĚNY

m³

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

(HRADÍ ODBĚRATEL / VLASTNÍK NEMOVITOSTI

NEBO POZEMKU, KTERÉ SE PŘIPOJUJÍ NA VODOVOD)

VODOMĚRNÁ SESTAVA

AB

ODBOČENÍ Z HLAVNÍHO ŘADU

S UZÁVĚREM VODOVODNÍ PŘÍPOJKA VNITŘNÍ VODOVOD

HRADÍ ODBĚRATEL / VLASTNÍK NEMOVITOSTI NEBO POZEMKU, KTERÉ SE PŘIPOJUJÍ NA VODOVOD

(S VYJÍMKOU MATERIÁLU PRO ODBOČENÍ PŘÍPOJKY S UZÁVĚREM A VODOMĚRU, KTERÉ HRADÍ VLASTNÍK VODOVODU)

POTRUBÍ PE100 SDR11 PN16 32x3,0

3

4

1VODOVODNÍ ŘAD

2

LEGENDA

POZ. POPIS OZN. TYPU OBJ. ČÍSLO DODAVATEL

1

ELEKTROTVAROVKA SEDLOVÁ - NAVRTÁVACÍ T-KUS ODBOČKOVÝ S

VÝVODEM d63, S UZAVÍRACÍM VENTILEM, VČETNĚ SPODNÍHO

TŘMENU A ELEKTROREDUKCE d63/d32

TERRA-K12 - VAG

2 ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ - - -

3 PLASTOVÁ PODKLADNÍ DESKA - - -

4 ULIČNÍ POKLOP VENTILOVÝ LITINOVÝ S VÍČKEM Z LITINY - - -

A VODOMĚRNÁ SESTAVA - - -

B VODOMĚR - - -


